


Cesta 500x500

• 
• Termostato de seguridad en tanque y calderín.
• Temperatura de lavado regulada a 60 ºC y de aclarado a 85 ºC.
• Conexión eléctrica: 230V / 1N 50 Hz.

DOTACIÓN: 
- 1 cesta CP-16/18, 1 cesta CT ra cubiertos CU-7.

GES-500 19085563 30 320

600 x 600 x 820 3,4 230V-50Hz 1 920,00 €

Modelo

 PVP

(€)
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• 
• 2 ciclos de lavado de 90” / 180”.
• rada manual
• Cuba de lavado: 45 l. / Potencia: 4.5 kw.
• Calderín de aclarado: 7 l. / Potencia: 6.0 kw.
• Bomba de lavado: 0.6 kw.
• Consumo de agua: 3.0 l/aclarado.
• Doble sistema de lavado y aclarado superiores e inferiores.
• Brazos de lavado de acero inoxidable.
• 
• 
• Termostato de seguridad en tanque y calderín.
• 
• Temperatura de lavado regulada a 60 ºC y de aclarado a 85 ºC.
• Cone voltaje: 400V/3N, 230V /3, 230V /1N.
• P

DOTACIÓN: 
- 1 cesta CP-16/18, 1 cesta CT ra cubiertos CU-7.
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GES-H500 40 420

675 x 675 x 1420 11,1 400V-3N-50Hz 3 400,00 €

Modelo

 PVP

(€)
 

NETO 
DISTRIBUIDOR

1699€
+IVA

*Oferta Válida 2021


